Bauanleitung für einen Seitenständer an der Schwalbe





Allgemeine Bemerkungen:


Alle Angaben sind ‘in etwa’ Werte, man hat viel Freiraum für eigene Ideen und zur Improvisation.


Die nachfolgenden Zeichnungen sind HIGHLIVE gezeichnet und nicht maßstabsgetreu auch können die Strecken mit gleicher Längenangaben verschieden lang sein. Die Zeichnung dienen einfach nur dem besseren Verständnis.


 


Material:


Stahlblech ca. 5 mm dick (soll ja auch halten)


Wasserrohr mit Wanddicke 1,5-2mm aus Stahl ca. 700 mm lang (kürzen geht immer)


Kleinkram wie Unterlegscheiben, Schrauben und Muttern


Jetzt entweder immer vorderes benutzen oder immer hinteres (hinteres ist leichter zu beschaffen)


Druckfeder mit ordentlich Bumms (muß in Rohr passen) oder Zugfeder


Stahlkugel (muß in Rohr passen und von Feder gedrueckt werden) oder eine Schelle





Zuerst dem Halterungsblech zuwenden.





Für die absolut stabile Bauform sollte das Blech die Größe des Trittbrettes haben und ca 90 mm breiter sein.


Jetzt das Trittbrett auf das Blech übertragen (sollte dann von unten in das Trittbrett passen) und am hinteren äußeren Ende einen Fortsatz/eine Lasche von 90 mm x 90 mm haben.


(kurze Bemerkung: viel Spass beim Zuschneiden, wahnsinns Schinderei, ich hab das nur einmal gemacht bei einem anderen Projekt)
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Eigentlich sollte es auch ein kleiners Blech tun, was nur ca.90 mm breit ist und die Länge von der Breite des Trittbrettes + ca. 90 mm hat.





Nun zu dem Teil (Fortsatz/Lasche) im Keis.
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